4/6/2016




4/6/2016




4/6/2016

* predkosc ruchu powietrza,
» wilgotnosc¢ wzgledna,
* temperatura,

* nastonecznienie.
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Temperatura powietrza

Bydto zZle znosi wysokie temperatury powietrza, zwtaszcza
wysokowydajne krowy mleczne, ktdére z racji szybkiej
przemiany materii produkujg znaczne ilosci ciepta.

Krowy posiadajg duze mozliwosci termoregulacji, radzac
sobie dobrze w zakresie temperatur od -10°C do +20°C.

Przy temperaturze powietrza ponizej -10°C nastepuje
zwiekszony pobor paszy i rozrost okrywy wtosowej, a przy
ponad +20°C zmniejszony pobdr paszy i nizsza wydajnosé
mleczna.

Stres cieplny wystepuje przy wysokiej temperaturze, niskiej
lub wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza
i niewystarczajgcej jego wymianie.




4/6/2016

' wzgledna powietrza

— komfortu cieplnego bydta optymalna
Z——_ wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna miescic sie w granicach
- 60-70%.

Zazwyczaj wilgotnos¢ wzgledna powietrza obniza sie wraz ze
wzrostem temperatury powietrza. Wilgotnos¢ powyzej 80%
utrudnia parowanie z powierzchni ciata zwierzecia.
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)zowanie stresu cieplnego

Fizycznymi objawami stresu cieplnego u kréw s3:
® ospatosc,
e ograniczone lezenie, zwiekszone stanie,
e poszukiwanie cienia na zewnatrz i wewnatrz budynku,
® poszukiwanie swiezego powietrza,

(gromadzenie sie zwierzat przy otworach drzwiowych),
e poszukiwanie zraszaczy i przechodzenie w ich kierunku,
e dyszenie (ponad 60 oddechéw na minute) i wyW|eszonyJezyk
e Slinienie sie, — '
e obfite pocenie,
® zmniejszenie zuzycia paszy,
e ograniczenie produkcyjnosci




Temperatura powietiza [PC]
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Wilgoinos¢ wigledna powietrza [%]
30 40 50 60 70 80 90 100

66 67 68 69 69 72
67 68 69 T0 Tl 73 Legenda:

69 70 70 71 2 73 74 T5 brak stresu cieplnego
FLU| 77 lagodny stres cieplny

26 | 67 69 71 umiarkewany stres cielny
27 | 68 69 clezli stres cieplny

28001 69 70 smierd krdw
917 7N

30 (71| 72

3171 | 73

3272 74

33 (73 75

74 76

|75 77

3675 78

3| 76 | 79

77| 79 Opracowanie wiasne
39| 78 80 na podstawie:
40 | 79 =21 Armstrong (1994)

Wartosci THI dla bydta mlecznego z granicami poziomoéw stresu cieplnego
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- zwiekszeniu wilgotnosci powietrza — zraszacze.
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Swietliki blisko kalenicy

Pasy zadrzewien od strony pd.-zach.
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¢ ig'u:d"nia i

legowisk daje

ana gnojowica
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Swietlik kalenicowy nad stotem
paszowym

Opuszczona kurtyna, brak siatki wiatrochronnej
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<0,0-0,2) <0,2-0,5) <0,5-1,00 <1,0-1,5) <1,5-2,0)0 <2,0-3,5) <3,5-5,0) >5,0

- — Predko$¢ powietrza [m-s-']

Przyktadowy procentowy udziat predkosci powietrza w lipcu 2012 roku,
V2- wentylacja,V4- wiatr
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0z wentylatorow

kledy temperatura powietrza w oborze
wynosi ponad 20 °C.

Duzy wentylator, o Srednicy 1m i
maksymalnym strumieniu powietrza okoto
2000m3/godzine, pozwala na wymiane
powietrza dla okoto 20 kréw.

Wentylatory montowane sg okoto 2,5m
nad posadzky. Ustawienie wentylatorow
pod odpowiednim katem (30 °) poprawia
ich efektywnos¢.
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e powietrza

Mieszacze powietrza
montuje sie nad boksami,
przy stole paszowym oraz
poczekalni

System wentylacyjny obory (kurtyny, swietlik k/enicowy,
mieszacze powietrza)

: A Wytwarzanie podtuznego
& s : - strumienia powietrza
‘ ' wentylacyjnego przez cigg

L & g q'-‘;_'_._a" — = : : :
m’g’m&’qﬁ‘iﬁ ; TR g ) mieszaczy powietrza

it

i A Y L1
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| ob acajq sie z predkoscig od 42 do 95 obr./min. Posiadaja wydaJnosc wynoszaca
od 230 do ok. 550 m3/h.

=;;—;Mon_towane sg W oborach bez stropowych, w podtuznej osi budynku pod
~ otworem wentylacji kalenicowej.

= Mieszagg wolnoobrotowy
I' Ill,.“lmm'"mlllm 3 i III [ TR umuul @““ [ L

,/' - . "““"‘“ W

- Obora z wolnoobrotowymi mieszaczami powietrza, ™
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~ Uruchomienie zraszaczy (natrysk lub mgta

77‘ — 18I/h, przy ciénieniu 300-400kPa) moze

- obnizy¢ temperature odczuwalng kréw
o okoto 5°C.

Bardzo czesto stosowanym cyklem
chtodzenia jest 1-2 min natrysku + 5 min
na wysuszenie pracg wentylatoréw.

Cykl stosowany jest w okresie 30 min —

2 razy dziennie, przed pofudniem i przed
wieczornym dojem. Jesli stres cieplny jest
ciezki, mozna dodac trzeci cykl chtodzenia
W Ciggu nocy.
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|

— Podsumowanie

il

+» Najlepsza wymiane wentylacyjna oraz wyzsze predkoéci ruchu powietrza w
oborze zapewnia wiatr o kierunku prostopadtym do budynku. W lecie
wystepujg jednak najnizsze predkosci wiatru — rozpoznanie lokalnych
warunkow klimatycznych.

+»» Lokalne warunki klimatyczne oraz budynek i jego otoczenie wptywajg na
ksztattowanie i znaczgce zrdéznicowanie mikroklimatu w oborach
kurtynowych — relokacja krow wysokowydajnych.

+* Podczas letnich upatéw niezbedne jest stosowanie wentylacji
mechanicznej oraz zraszaczy powietrza w odpowiednich cyklach —
poczekalnia, korytarz gnojowo-karmowy.

s Predkos¢ powietrza przekraczajgce 1 m/s wptywa korzystnie na
ochtadzanie bydta podczas upatow — wentylatory z regulacjg predkosci.

s W okresach upatéw w halach udojowych nalezy bezwzglednie wtgczac
wentylacje mechaniczng, nawet przed dojem — instruktaz pracownikow.
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